
kit kit kit kit kit kit kit350mA 可変定電流キット
使用の手引き

最大
出力電流
340mA

350mA
可変定電流キット

入力電圧
12～14.4V ｝

1～17列並列

1から5個直列

｝

赤・黄LED　定格20mAを使用するとき

最大
出力電流
340mA

350mA
可変定電流キット

入力電圧
12～14.4V ｝

1～17列並列

1から3個直列

｝
白LED　定格20mA　を使用するとき

～

～

出力電流
280mA

350mA
可変定電流キット

入力電圧
12～14.4V ｝

1～4列並列

1から3個直列

｝

赤橙・黄FluxLED定格70mA　を使用するとき

出力電流は
1列なら20mA，
5列なら100mA，
10列なら200mA
にセットします。

ここにあげるものは，350mA可変定電流キットの代表的な使い方です。設計に際した検討資料としてお使いくだ

さい。なお，ここにあげたものが使い方のすべてではありません。また，このキットをご使用になる際に生じるか

もしれない損害については「しまりす堂」は一切の責任を負いません。なお，この件に関するお問い合わせは

kit@shimarisudo.comにてお受けしております。
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最大
出力電流
340mA

350mA
可変定電流キット

入力電圧
12～14.4V ｝ 1から3個直列

Luxeon白1W　を使用するとき

最大
出力電流
340mA

定電流キット
17mA～340mA

入力電圧
12～14.4V ｝ 1から4個直列

Luxeon赤・黄・赤橙1W　を使用するとき
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